
無料放映ソフト
スケジュール機能付

IPS パネル LED バックライトHDMI 
インプット

LED Backlight

壁掛設置

広角視野 178° のIPSパネルを採用スプレー式・ドロップ式
ポンプの種類を選択できます

防水タッチ
スクリーン

自動消毒噴霧器 Wi-Fi

THERMO DISPENSER SIGNAGETHERMO DISPENSER SIGNAGE

防水タッチパネルスクリーン
防水タッチパネル機能を備えた21.5インチFHD画面は、壁取り付けと自立設置の両方をご用意しています。
クラウドネットワークシステム
スタンドアロンだけではなく、オプションでクラウドネットワーク配信システムもご用意しています。

自動消毒噴霧器
センサーが感知し、手をかざすだけで消毒液を噴霧します。

ディスプレイに近づくだけで体温を測定できるので、自動消毒噴霧器に手をかざしている間に体温を測定します。
非接触体温測定

HDMI入力
高精細HDMIコネクタは1080Pコンテンツ入力をサポート

２種類のポンプ IPSパネル

LEDバックライトを採用し、消費電力を低減しつつ明るさとコントラストを向上しています
バックライトの寿命は60,000時間を超えています

非接触体温計 × 自動消毒噴霧器 × デジタルサイネージ非接触体温計 × 自動消毒噴霧器 × デジタルサイネージ

「カインド I」誕生！！「カインド I」誕生！！KindKind オープン価格



ディスプレイに近づくだけで
体温を測定

自動消毒噴霧器

壁掛けタイプ（W380mm×H1034.3mm×D224.6mm)
スタンドタイプ （W600mm×H2034.5mm×D450mm)

Touchless

体温
36.8°C

製品の主な特徴

設置タイプ

非接触体温測定

ご注文・お問合せ
専用ダイヤル

テスコムデジタルソリューション㈱ 本　社：兵庫県神戸市西区池上 4丁目 13 ー 9
営業所：大阪府吹田市広芝町 8-12 第 3 マイダビル 505

高性能インテリジェントプロセッサ、ディープラーニングに基づく顔認識アルゴリズムを採用し、

顔のキャプチャ率を大幅に向上、マスクをした顔の識別もサポートし、リアルタイムの温度検出と

高温アラームをサポートします。

特定の方が出入りする企業・工場、建設現場などの従業員出入口などに本機を設置していただき、

事前に個人情報を登録しておく事で、顔認識システムにより入口ドア・電子ロックの解除や

日々の検温情報を記録・保存する事ができます。

☎ 0120-00-9278
取扱代理店

８インチ超薄型顔認識体温測定ディスプレイ

平熱
Permitted passage

高熱
No Entry

手をかざすだけで消毒液を噴霧
※ 液体消毒液をご使用下さい
　 消毒液はご利用者様でご準備下さい

顔認識システム  オープン価格カインドⅡカインドⅡ


